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Ponte ESSEN
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SEZIONE RETTA (Fase 2)
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Tubazioni circolari DN 2.200 interno (Dest= 2.700 mm),
spessore 250 mm, in cemento armato per la  posa in
opera senza scavo (No Dig - Microtunnelling)
realizzate con calcestruzzo C 40/50 e con armatura
doppia in acciaio del tipo B450C.
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Tubazione già posata

Tubazione in corso di spinta
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PARTICOLARE PONTE ESSEN STANDARD

Ponte ESSEN

PIANO FERRO 144.40

VANO 70x70 cm PROF. 20 cm
PER ALLOGGIAMENTO POMPE DI AGGOTTAMENTO
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CAMERA DI ESTRAZIONE
FRESA IN C.A CLS C25/30

GETTI DI SECONDA FASE
IN C.A. CLS C25/30

Tubazioni circolari DN 2.200 interno (Dest= 2.700 mm), spessore 250 mm,
in cemento armato per la  posa in opera senza scavo (No Dig - Microtunnelling) realizzate
con calcestruzzo C40/50 e con armatura doppia in acciaio del tipo B450C.

RIVESTIMENTO INTERNO
IN POLIPROPILENE
PER TENUTA IDRAULICA
CON GIUNTO SOVRAPPOSTO
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Tratto in microtunnelling da eseguire con l'utilizzo del Ponte ESSEN

per la messa in sicurezza del binario (L spinta ~ 36)
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PLANIMETRIA FASE 1

CAMERA DI ESTRAZIONE

DIREZIONE
DI SPINTA

FASCIA DI RISPETTO=10.00
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PLANIMETRIA FASE 2

Tratto in microtunnelling da eseguire con l'utilizzo del Ponte ESSEN

per la messa in sicurezza del binario (L spinta ~ 36)
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RIVESTIMENTO INTERNO
IN POLIPROPILENE
PER TENUTA IDRAULICA
CON GIUNTO SOVRAPPOSTO
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CAMERA DI ESTRAZIONE
FRESA IN C.A CLS C25/30 Tubazioni circolari DN 2.200 interno (Dest= 2.700 mm), spessore 250 mm,

in cemento armato per la  posa in opera senza scavo (No Dig - Microtunnelling) realizzate
con calcestruzzo C40/50 e con armatura doppia in acciaio del tipo B450C.

VANO 70x70 cm PROF. 20 cm
PER ALLOGGIAMENTO POMPE DI AGGOTTAMENTO

GETTI DI SECONDA FASE
IN C.A. CLS C25/30
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PLANIMETRIA FASE 3

Tratto in microtunnelling da eseguire con l'utilizzo del Ponte ESSEN

per la messa in sicurezza del binario (L spinta ~ 36)
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2
.
6
0

2
.
6
0

3
.
5
0

3
.
5
0

1
4
.
8
0

MICROTUNNELLING N.1

MICROTUNNELLING N.2

MICROTUNNELLING N.3

DIREZIONE
DI SPINTA

2
.
6
0

VANO 70 X 70 cm PROF. 20 cm
PER ALLOGGIAMENTO POMPE DI AGGOTTAMENTO

CAMERA DI ESTRAZIONE
FRESA IN C.A CLS C25/30

GETTI DI SECONDA FASE
IN C.A. CLS C25/30

Tubazioni circolari DN 2.200 interno (Dest= 2.700 mm), spessore 250 mm,
in cemento armato per la  posa in opera senza scavo (No Dig - Microtunnelling) realizzate
con calcestruzzo C 40/50 e con armatura doppia in acciaio del tipo B450C.

RIVESTIMENTO INTERNO
IN POLIPROPILENE
PER TENUTA IDRAULICA
CON GIUNTO SOVRAPPOSTO
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CAMERA DI ESTRAZIONE
FRESA IN C.A CLS C25/30

DIREZIONE DEFLUSSO ACQUE

RECINZIONE METALLICA A PANNELLI RIGIDI H= 2.00 m
DA POSARE A FINE LAVORI

TAPPO DI FONDO IN JET GROUTING
DN 1200 mm MAGLIA 75X75 cm L = 4  m

GETTI DI SECONDA FASE
IN C.A. CLS C25/30

Palancole doppie punzonate con impermeabilizzazione dei giunti
ottenuta tramite riempimento bituminoso o riempimento
poliuretanico idroespandente
H = 451 mm - b = 750 mm - PESO 129 Kg/m² - L = 13.00 m
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Tratto in microtunnelling da eseguire con l'utilizzo del Ponte ESSEN

per la messa in sicurezza del binario (L spinta ~ 36)
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SEZIONE LONGITUDINALE

linee toeriche di stabilità 1/1

Tratto in microtunnelling da eseguire con l'utilizzo del Ponte ESSEN

per la messa in sicurezza del binario (L spinta ~ 36)

Tubazioni circolari DN 2.200 interno (Dest= 2.700 mm), spessore 250 mm,
in cemento armato per la  posa in opera senza scavo (No Dig - Microtunnelling) realizzate
con calcestruzzo C 40/50 e con armatura doppia in acciaio del tipo B450C.
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Assonometria Ponte ESSEN

Particolari costruttivi: attraversamento RFI -
sistema di sostegno dei binari
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FOTO TIPO

MICROTUNNELLING

AUTORIZZAZIONE

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE

COMUNE DI FONTANETTO PO
Provincia di Vercelli

REALIZZAZIONE CANALE SCOLMATORE
AD OVEST DI FONTANETTO PO
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Programma dei lavori per la realizzazione del "Sistema ESSEN" e l'esecuzione del microtunnelling

Esecuzione microtunneling (100 ml)


